


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение к Постановлению
№ 1263 от 25 октября 2017г.



Варианты архитектурных решений ограждений 

Альбом типовых решений внешнего вида ограждений разработан на основе 

методических рекомендаций по проектированию и установке ограждений на территории 

Московской области, утвержденных распоряжением Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области №31РВ-190 от 25.05.2014 и выпущенных в новой 

редакции, утвержденной распоряжением №31РВ-27 от 02.03.2016.

В целях проведения работ по благоустройству, а также эффективной эксплуатации 

различных объектов, расположенных на территориях Павловопосадского муниципального 

района Московской области, применяются различные виды ограждений, которые 

различаются по: 

 назначению – декоративные, защитные, ограждающие, их сочетание;

 высоте – низкие (0,3-1,0м), средние (1,1-1,7м), высокие (1,8-2,0м);
 виду материала – металлические, сетчатые, железобетонные, деревянные,

пластиковые и др.;
 степени проницаемости для взгляда – прозрачные, глухие;
 степени стационарности – постоянные, временные, передвижные.
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Элементы ограждения между столбами секции могут отличаться дизайном, 

сохраняя габаритные размеры секции и шаг элементов между столбами. 

Допускается использование секции 

ограждения с разными видами опорных 
столбов и с цоколем. 
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Предполагаемая стилизация ограждений в зоне исторической 

застройки
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Предлагаемая номенклатура типов  ворот

Характерной отличительной особенностью всех типов ворот 
является козырек



Варианты архитектурных решений ограждений 

Предлагаемая номенклатура типов  ворот
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